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INSURANCE & RISK SOLUTIONS avestabe

QUESTIONNAIRE TOUS RISQUES CHANTIER ET
DECENNALE

PRENEUR D’ASSURANCE
Nom :
Rue:

Code Postal : Ville :

INTERVENANTS

Maitre de 'ouvrage Bureau d’études en stabilité
Nom : Nom :

Adresse : Adresse :

Architecte Bureau d’études en techniques

Nom : spéciales

Adresse : Nom:

Entrepreneur général Adresse :
Nom :

Adresse :

LOCALISATION DU CHANTIER
Rue:

Code Postal : Ville :

PERMIS

Références du permis d’urbanisme :

Date de délivrance :

Référence(s) cadastrale(s) :

DUREE DES TRAVAUX

Date de début du chantier :

Durée prévue : Mois Jours calendriers Jours ouvrables

Période de maintenance : 12 mois O 24 mois O

We take care of your business. avesta.be
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INSURANCE & RISK SOLUTIONS

Les ouvrages, y compris les matériaux et éléments de construction destinés a y étre
incorporés, honoraires des concepteurs inclus :

EUR HTVA
Les équipements du batiment : machines, appareils et installations (HVAC, installations
électriques, équipement technique, ...) :

EUR HTVA
Les biens existants : les batiments, constructions, installations, propriétés du maitre de

I’ouvrage ou pour lesquels il a la garde :

EUR HTVA
O gros ceuvre O construction nouvelle
O gros ceuvre et achéevement O rénovation, transformation
O gros ceuvre, achevement et O construction nouvelle et
installations transformation, rénovation
DESCRIPTION DES TRAVAUX
DESCRIPTION DES BIENS EXISTANTS EVENTUELS
Mesures
Longueur: Largeur : Hauteur:

Distance maximale entre deux supports :
Etages
Nombre d’étages sous-sol :

Nombre d’étages supérieurs, y compris le rez-de-chaussée :

AVESTA INSURANCE SA
N°entreprise et FSMA : 0797.621.102
Avenue d’Ecolys 2 Bte 32 - 5020 Namur
Namur | Bruxelles | Liége | Lille



AVESTA

INSURANCE & RISK SOLUTIONS

Méthode de construction

o méthode classique — magonnerie

O

préfab

O construction en béton

O

O construction en bois, détail :

Composition du gros ceuvre

O maconnerie O bois

O béton armé O charpentes métalliques
O béton précontraint O autres:

Fondation

O Pieux Longueur des pieux : m

O Pieux battus
O Forage de pieux

O Pieux moulés dans le sol

o Radier

O Paroi moulée dans le sol profondeur :
O Paroi en pieux sécants

o Caisson a fond profondeur :
O Rempiétements

O Longueur des rempiétements
O Profondeur des rempiétements

O Profondeur de la fondation

NIVEAU DE NAPPE AQUIFERE
O Rabattement de nappe aquifére n’est pas nécessaire
O Rabattement est nécessaire

o Niveau actuel :

O Rabattement jusqu’au niveau :
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autres méthodes ou combinaison :

+3228834030

info@avesta.be
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ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
0O Distance du batiment le plus proche :
0O Attenant a un cOté : gauche / droite O a deux cotés
O Le propriétaire de ce batiment est :
O Fondation de ce batiment :

O Age de ce batiment (+/-) :

CAHIER DE CHARGES
Sont dans le cahier des charges insérés des prescriptions concernant des couvertures
responsabilités civiles a souscrire par I'entrepreneur ? Oui Non
Si oui, montant a assurer : EUR HTVA
O Transfert contractuel des conséquences de I'article 3.1017? Oui Non

Si oui, montant a assurer EUR HTVA
O Biens confiés? Oui Non

Si oui, montant a assurer EUR HTVA

DOCUMENTS A JOINDRE (si disponible)

O L’article du cahier des charges concernant les responsabilités et les assurances
o Des plans (plan de situation, coupes. ...)

O Les conclusions de I’étude de sol

O Le devis descriptif des travaux

O Le planning

Faita ,le

Signature

AVESTA Insurance S.A. Tél: +322 883 40 30 1]

Numéro d'entreprise et FSMA : 0797.621.102 Mail : info@avesta.be Suivez-nous sur Linkedin !




